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A LAKOKOMFORT NOVELESE -
AZ ENERGIAKOLTSEGEK CSOKKENTESE

Az emelkedd energiaarak és a csokkend
erdforrasok az épittetok, tervezok és épitészek
céliranyos gondolkodasmod-valtozasahoz ve-
zetnek. A fosszilis nyersanyagok egyre novekvo
sziikdssége miatt az energiatakarékos épitési
koncepcidk mind nagyobb jelent6ségre tesznek
szert. Ezeknek egy lényeges alkotoeleme a
lako- és tartozkodasi helyiségek ellendrzott
szellozése. Az AWADUKT Thermo antimikrobalis
talaj-levegd hocseréldvel a REHAU célira-
nyosan jarul hozza a frissleveg6-bevezetés
hatékonysaganak emeléséhez. A talaj hotarold

képessége altal egy vizszintesen lefektetett
cstrendszeren keresztiil beszivott levegd télen
felmelegszik, nyaron egy kellemes hmérsék-
letszintre hiil le.

A Kkiilsd levego eldsziirése és a talaj-levegd
hacseréloknél egyediilallé antimikrobalis belsé
réteg biztositja a higiénikus frisslevegd-beve-
zetést. Az energiakoltségek csokkentése mellet
ezéltal az épittetok nem csak pénzt takarit-
hatnak meg, hanem érezhetden javithatjak a
légkomfortot is.

Higiénikus és antimikrobalis

Energiahatékony és biztonsagos

Kényelmes és komfortos




A TALAJ-LEVEGO HOCSERELO MUKODESI MODJA

Ugy az épiiletek kiilsd burkanak hészigetelési tulaj-
donsagait, mind pedig az ajtok és ablakok témitése-
it dllandoan tokéletesitik. A hohidak ezzel egyiitt jard
minimalizaldsanak ugyan a f(itési és hitési terhelés
csokkenése a kovetkezménye, de ezzel csaknem
lehetetlenné valik a természetes légcsere a kornye-
zettel. A helyiségek friss levegbvel torténd ellatasa
a hagyomanyos, ablaknyitasos szellfztetésen kivill
csak ellendrzott szellozéssel torténhet meg. Ala-
csony energiafelhasznaldsu és passzivhazak esetén

az ellen6rzott lakotérszellozés elkeriilhetetlen.

A frissleveg6-bevezetés még hatékonyabbd tételé-
hez a hdvisszanyeré-késziilék elé egy talaj-levegd
hdcserélét kapcsolnak. A vizszintesen lefektetett
csérendszerrel a talaj hétarold képességét kb.
1,5-2,5 m-es mélységben arra haszndljak, hogy a
hémérsékletet nyaron is és télen is egy kellemes
szintre melegitse eld, illetve hiitse le. A tapasz-
talatok szerint egy talaj-levegd hdcserélével a
bevezetett levegd homeérséklete akdr 20 K-nel is
el6kezelhetd. Csaladi és tobblakdsos lakohdzakndl
télen elsddleges torekvés a hdvisszanyerd késziilék
fagymentesen tartasa. Ipari, kommunalis vagy iro-
daépuleteknél killondsen a hiitéhatas 4ll el6térben.
A talaj-leveg6 hdcseréld alkalmazasa révén csok-
kennek a beruhdzasi és lizemeltetési koltségek.

talajhémérséklet

Ellendrztt szelldzés
kilépd hémérséklet kiléps hémérséklet
a talaj-levegd hécseréld a talaj-levegd h6cseréld
végén végén
belépd homérseklet beléps homerseklet ||I ||||
a beszivoegységnél a beszivoegységnél
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talajhémérséklet

Példa a nydri tizemre

Példa a téli iizemre




EGYEDULALLO - ANTIMIKROBALIS BELSO RETEG

A REHAU AWADUKT Thermo csovei egy, a talaj-
levegd hécseréldknél egyedilallo bels6 réteggel
rendelkeznek. Ez megfelel a VDI 6022 1. elGirdsban
rogzitett kdvetelménynek, miszerint a levegdt élel-
miszerhigiéniai el6irasoknak is meg kell feleltetni,
Eqgy specidlis eljdrassal eziistrészecskéket dolgoz-
nak be a belsé csdrétegbe. gy a csd belsé felliletén
csokken a baktériumok és gombak kialakuldsanak
és terjedésének esélye. JO hatasfokuk miatt ezeket
a kiegészité anyagokat az orvostudomanyban €és

a haztartasi készillékekben (pl. hiit6szekrény) is

alkalmazzak.

Az antimikrobdlis hatds ismerete az 6korba

nyulik vissza. Mér i. e. 4000-ben Oegyiptomban
ezlistedények szolgaltak viztartalyként az ivoviz
elékészitesére. A 11. szazadban higiéniai okokbol

a mérbkelyheket eziistbdl kellett késziteni. Méig
szamos alkalmazasban haszndljak fel ezt a tulajdon-
sagot — igy a REHAU-ndl is! Az antimikrobalis belsd
réteg(l, szabadalmaztatott talaj-levegd hicserél6 a
csirandvekedés lényeges csokkenését okozza.

Az eredmeény a higiénikus, csirakkal alig terhelt friss
levegl a szell6zéberendezéshen. A bels csbréteg
antimikrobdlis hatésat a taunussteini Fresenius
Intézetben az ASTM Standard E2180 szabvanyra
tdmaszkodva megvizsgaltak és tanusitottak.

baktérium nedvességfilm
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Az antimikrobalis belsd csdréteg miikddési mddja

A Fresenius Intézet eredményei: Szabvdny PP €s antimikrobalis PP 6sszehasonlitisa




AWADUKT THERMO TALAJ-LEVEGO HOCSERELOQ
RENDSZERLEIRAS

Beszivoelem
a higiénikus levegdbevezetéshez durva-
és finomsz(rével ellatva

AWADUKT Thermo csdrendszer

- antimikrobalis belsd csoréteg
a higiénikus friss leveg® érdekében
- optimalizalt hévezetésii PP kompakt fali ¢s6
tokeéletesitett hovezetd képességgel
- magas foku hosszanti merevséggel
a biztonsdgos kondenzdtum-elvezetés
érdekeben
- radonnal szemben tomitett
a specidlis SL biztonsdgi tdmitdrendszer
kovetkeztében
- sokrétii idomprogram
az egyedi fektetési elrendezés érdekében




Kondenzatum-elvezetd
3.1 alapincézetlen épiiletekhez
kondenzatumgy(ijté aknan keresztil

3.2 alapincézett épiiletekhez
golyos szifonon keresztiil bekdtéssel a hazi
szennyvizelvezetbe

Falatvezetés
a csOvezeték szakszerli atvezetéséhez a haz falan -
keresztill ',l'




AWADUKT THERMO TALAJ-LEVEGO HOCSERELOQ

RENDSZERLEIRAS

AWADUKT Thermo rendszer

0,1
0,05 | §

PVC PP PP
JAWADUKT
Thermo'

Hédtadasi egyitthatd [W/mK]

1. Beszivéelem

A kills6 leveg@ a beszivotornyon keresztiil kerdll

a talaj-levegG hdcserél6be. A szabvanynak meg-
feleléen durva- és finomsz(ir6kkel megtorténik a
bevezetett levegl el6szlirése a DIN EN 779 szerint.
A sz(ir6k nagy részben visszatartjak a port €s a
viragport, ami minimalizdlja a talaj-levegd hécseréld
csovek elszennyezGdését.

2. AWADUKT Thermo csérendszer

Az AWADUKT Thermo csovek kifejezetten a talaj-le-
vegl hdécseréld rendszerrel szemben témasztott ko-
vetelményeknek megfelel6en késziilnek. A program
szamos olyan tulajdonsaggal biiszkélkedik (magas
foku hatékonysdg, higiénikus frisslevegd-bevezetés,
megbizhatd tomitettség és biztos kondenzatum-el-
vezetés), amit a VDI 4640 tdmaszt egy talaj-levegd
hécseréld rendszerrel szemben. Ezen tiimenden az
AWADUKT Thermo csovek lehetévé tesznek min-
denfajta szervizhatter(i beavatkozast. A nagynyoma-
s tisztitas éppugy megvalosithatd, mint ellendrzés
céljabol atvételkor a kamerazas.

- antimikrobalis bels6 csoréteg
Az AWADUKT Thermo csovek rendelkeznek egy,
a talaj-levegd hdcseréléknél egyedildllé belsd
cséréteggel. It egy specidlis eljdrassal a belsd
réteg alappolimerébe eziistrészecskéket dolgoz-
nak be - az eredmény higiénikus, csirdkkal alig
terhelt friss leveg@ a szell6z6berendezésben.

- optimalizalt hovezetésii PP kompakt cs6
A megndvelt hévezetd képességli optimalizalt
PP-cstvek nagyon jo héatadast biztositanak a
talaj és a beszivott levegd kozott, ezzel pedig
nagyon magas hatdsfokot érnek el. A hdszigeteld
hatas miatt el kell tekinteni habositott PVC-cs6-
vek vagy kivil hullamos falu tobbrétegli csovek
hasznalatdtol (ldsd a grafikont).

- magas foku hosszanti merevséggel

Az AWADUKT Thermo csdvek magas foku hosz-
szanti merevsége megakadalyozza a behajlasok
képzOdését. Ez megakadalyozza a kondenzatum
felgylilemlését a csévezeték mélypontjain, és
ezzel szavatolja a biztonsdgos kondenzatum-
elvezetést. Nem megfelel6 hosszanti merevség(
csovek haszndlata talaj-levegd hécserélokhoz
emiatt nem ajdnlatos.

- radonnal szemben tomitett
Aradon egy természetes, szintelen, szagtalan,
radioaktiv nemesgaz, amely kézetekben és a
talajban fordul el6. Az uran és a térium elemek
természetes radioaktiv bomlasi sorozataibol
keletkezik. A radon atdiffundal a talajon, vizben
oldddik és a talaj felszinén kilép a 1égkorbe.
Az AWADUKT Thermo a rogzitett és kitolodas
ellen biztositott tomités( specidlis SL biztonsagi
tokjai miatt egy radonnal szemben tomitett talaj-
levegl hécseréld rendszer.

- sokrétii idomprogram

A sokrét(i idomprogramnak kiszonhet6en a
REHAU talaj-levegd hécseréld rendszere teljesen
az On egyéni elképzelései szerint fektethetd.
vek, elagazo idomok és 4ttolé karmantytk min-
den csGatmeér6hoz rendelkezésre dllnak. Ezaltal
az épilet kortli korvezeték éppugy lehetséges,
mint a f6ldbe fektetett regiszter-elrendezes.




3. Kondenzatum-elvezetés

Nydron a beszivott levegd leh(ilése kovetkezté-
ben a csérendszerben kondenzatum keletkezik.
A talaj-leveg6 hécseréld miikodoképességéenek
tartos biztositdsa és a szaghatdsok megakada-
lyozasa miatt ezt a kondenzvizet  rendezet-
ten el kell vezetni.

épiiletekhez

Alapincézetlen épiletek esetén a kondenzvizet
eqgy szivattyliaknan keresztlil kell elvezetni.

Az akna egy lapos fenéken dll. Annak megaka-
dalyozasara, hogy az aknan kereszt(il szdiretlen
levegd juthasson be a csérendszerbe, az akna
egy légtomor ontottvas fedlappal van lezarva.
A kondenzvizet egy eldgazo idomon keresz-

til a talaj-levegd hicseréld csévezetékbdl a
kondenzatumgy(ijté aknaba vezetik. Ezutan a
kondenzvizet eqy, a kereskedelemben is kapha-
10, bavarszivattytval ki lehet szivattydzni.

3.2 Kondenzatum-elvezetd alapincézett

épiiletekhez

Ha az éplilet aldpincézett, akkor a kondenzatum
eqy elvezet6n keresztiil a hdzi szennyvizveze-
tékbe vezethetd. A kondenzatum-elvezetst a
talaj-levegd hécseréld csvezeték legmélyebb
pontjara kell beépiteni. A kellemetlen szagok
megakaddlyozasdra a kondenzatum-elvezetd és
a hazi szennyvizvezeték kozé egy golyds szifont
kell beépiteni.

. Falatvezetés

A csbvezeték épliletbe vald szakszer(i beve-
zetéséhez a falba faldtvezetést kell beépiteni.

A REHAU ehhez megfeleld megoldast kinal.
Viznyomasnak ellendll6 faldtvezetéseket, kérés-
re, szintén biztositani tudunk.




MERETEZES

A talaj-leveg6 hécseréloket szell6z6berendezésekben a kiilsé levegd
el6kezelésére alkalmazzak. A talaj-levegd hicseréld rendszerek eseté-
ben a berendezés méretezését, tibbek kozott, a kovetkezd paraméte-
rek befolydsoljak:

- alevegd térfogatarama

- fektetési melység

- talajjellemzék

- ahelyszin klimaviszonyai

- acs6 atmérdje

A csovek szamat, a cs6 hosszuisagat és a fektetési mddot elsésorban
a szdllitott légmennyiség hatarozza meg.

A csében 16v6 turbulens dramldsi viszonyok eléréséhez, illetve annak a
biztositdsahoz, hogy a beszivott levegd €és a talaj kozotti hdatadds sza-
mara bizonyos tartdzkodasi id6 adott legyen, a talaj-levegd hécseréld
cs6ben a levegld sebességének a tapasztalatok szerint 1 m/s és 4 m/s
kozott kell lennie.

A méretezéssel kapcsolatos tovabbi informdciok a kéltségmentesen
rendelkezésre bocsatott méretezd szoftverben (www.rehau.hu) vagy a
VDI 4640 4. lapon talalhatok.

Csaladi haz

Csaladi hazas alkalmazas esetén az elsddleges méretezési feltétel

a szelldz6berendezés hdvisszanyer6 késziilékének fagymentesen
tartasa. Kb. 120 m3/h-250 m3/h leveg6 térfogatdram esetén 40-60 m
cs6hossz rendszerint elegendd. A felesleges foldkiemelési koltségek
megtakaritdsa érdekében ajanlott az épiilet koriili korvezetékkenti
fektetés.

Nagy térfogatu épiiletek

Nagy térfogatu éplileteknél rendszerint a Tichelmann-rendszer szerinti
fektetés haszndlatos. A nagy leveg6-térfogataramok miatt gy a
talaj-leveg6 hdcseréldknél, mind pedig az eloszto csdveknél nagyobh
atmeérdkre van sziikség. A talaj-levegd hécseréld hiit6 hatdsa az ize-
meltetési koltségeinek jelentds csokkenéséhez vezet.

Az eloszto cséveknél a zajszint miatt a Iégsebességet 6 m/s-ra kell
korldtozni. A regisztercsdveknél a mar emlitett 1-4 m/s-os értékek
érvényesek.

Fektetés korvezetékként
o

Epiilet l

|
P> m—

Beszivotorony

Tichelmann-féle regiszter-fektetés
Beszivotorony

O

Epiilet

10




Talaj-levegd hocserélé méretezési példa csaladi hazakra
- méretezés a hdvisszanyerd készillék fagymentességére
- fektetés korvezetékkeént az éplilet kor(l

Feltételezések 1. példa

Lakoterilet 120 m?

Epiilettérfogat kb. 300 m3

Légcsere oranként 0,5

Régi6 Eszaknémet-alfold

Talaj agyag/lledék/iszap

Fektetési mélység 1,5m

Eredmény:

Térfogataram: 300 m*x 0,5 1/h = 150 m¥%h

Talaj-leveg6 hdcseréld minimalis cs6hossz 34 m

Talaj-levegd hdcseréld méretezési példa nagy térfogatu épiiletekre
- méretezés egy rendelkezésre allo fektetési feliletre
- fektetés a Tichelmann-rendszer szerint

2. példa

160 m?

kb. 400 m?
oranként 0,5
Frankfold

nedves valyogtalaj
2,0m

400 m*x 0,5 1/h = 200 m¥h
41m

Feltételezések:

Rendelkezésre 4llo felilet 20x60 m

Leveg@ térfogataram 10.000 m?

Régio Baden-Wirttemberg északi része
Talaj nedves valyogtalaj

Fektetési mélység 2,0m

Regisztercsovek 20 x DN 315 a 55 m (megfelel v = 2,1 m/s-nak csévenként)
Elosztdcsvek DN 1000 (v =4,9 m/s)
Eredmények:

Hétermelés okt.-marc. kb. 34.000 kWh

Min. kilépd hémérséklet kb. -3 °C

Hités maj.-aug. kb. 20.000 kWh

Max. kilép8 hémérséklet kb. 24 °C

"



FEKTETESI UTMUTATO

1. Szdllitas és tarolas

Az AWADUKT Thermo csévek fektetése a DIN EN 1610 szerint
torténik. Ezen tllmenden a fektetéskor tigyelni kell a talaj-levegd
hdcseréld rendszerrel szemben tamasztott kdvetelményekre a VDI
4640 4. lap szerint.

1.1 Szallitas

AWADUKT Thermo csoveket, idomokat és tomit6gy(iriket gondosan
és kimélGen kell kezelni. Szakszertitlen szallitas és helytelen tdrolas
esetén a csatornacsovek, idomok és tomitégy(ir(ik alakvaltozasa

vagy sérillése Iéphet fel, amelyek megnehezithetik a fektetést és a
lefektetett vezeték (izembiztossaganak csokkenéséhez vezethetnek.
A csomagolatlan csoveknek a szallitas alatt teljes hosszukban fel kell
feklidniilk és azokat helyzetvaltozas ellen védeni kell. A lehajlast és az
it6terhelést el kell keriilni.

A kotegelt csovek fel- és lerakoddsahoz megfeleld szallitoeszkdzoket
(pl. széles villafelfekvésii villds targoncat) kell haszndini.

A csomagolatlan csovek és idomok fel- s lerakoddsat kézi erével

kell végezni. A szallitoeszkozrdl torténd lebillentés és dobas tilos.

El kell ker(ilni a csdvek talajon torténd vonszolasat. A barazdak és a
karcoldsok kiiléndsen a tokos kotéseknél okozhatnak témitetlenséget.
Szallitaskor ellendrizni kell, hogy megfelel6-e a csdvek, idomok és az
egyéb csatlakozo tartozékok jelolése, és megegyeznek-e a tervezési
kovetelményekkel. Az épitSipari termékeket szallitdskor és kdzvetlendl
a beépités eldtt is gondosan ellendrizni kell sériilés szempontjabal.

12

1.2 Tarolas

SzennyezBdés és a sériilések megakadalyozasa érdekében minden
anyagot megfeleld mddon kell tarolni. Ez kiiléndsen érvényes az
elasztomerekbdl késziilt tomitéeszkodzokre, amelyeket mechanikus és
vegyi behatdssal (pl. olaj) szemben védeni kell. A legurulds kovetkez-
tében fellépd karok megakadalyozasdra a csoveket rogziteni kell.
Annak érdekében, hogy hideg idében a csévek ne fagyjanak a talajra,
alatéteken kell tarolni azokat.

A csoveket sik aljzaton kell tarolni. El kell kertilni a hossziranyu behaj-
last. Valamennyi csovezeték-alkatrészt Ugy kell tarolni, hogy az a tok
kozelében ne szennyez6dhessen el.

Egyoldalt hohatds, pl. napsugarzas, a mlianyag csévek
termoplasztikus viselkedése miatt olyan alakvaltozashoz vezethet, ami
csekeély esés mellett megnehezitheti a szakszer(i fektetést.

Emiatt a csoveket a kdzvetlen napsugarzas ellen pl. vildgos ponyvak-
kal le kell takarni. Kertilni kell a csdvek tulheviilését



2. Fektetési Gtmutato

2.1 Cs6arok

Az éarkot gy kell méretezni és kivitelezni, hogy a csvezetékek bizton-
s4gos beépitése biztositott legyen. A talaj-levegd hécseréldt tgy kell
lefektetni, hogy annak alatamasztasa tartdsan stabil legyen. Az arok-
fenék legyen puha, kémentes anyagu. A cséarkok méretezésével és
az agyazati réteg kivitelezésével kapcsolatos tovabbi adatok a DIN

EN 1610 szabvanyban talalhatok.

Nagy atmérdjii (d = DN 800) eloszto csdveknél Ugyelni kell arra, hogy
az agyazat magassdganak a hulldmmagassag legalabb 2,5-szeres
értékének kell megfelelnie.

2.2 A csovek fektetése

Biztonsdgi okokbdl és karok elkeriilése érdekében az épitbegységek
csBdrokba torténd leeresztéséhez arra megfeleld késziilékeket és
eljdrasokat kell alkalmazni.

A csoveket, csdvezetek-alkatrészeket és tomitdeszkozoket a csdarokba
torténd leeresztés el6tt sérilések szempontjabdl meg kell vizsgaini.
Nehéz elosztd csoveknél és idomokndl a felemelést és a leeresztést
emel@szerkezettel és nem abraziv anyaghdl késziilt hevederekkel ill.
kenderkotelekkel kell elvégezni. Tilos horgokat hasznalni a csévégeken.
Koénny(i csoveknél a kézi leeresztés is megengedett. Tilos a csdveket
a cséarok fenekére dobni. Siillyesztd szerkezetek alkalmazasanal
tigyelni kell arra, hogy a csovek ne sérlilienek meg. A cséfektetést a
vezeték mélypontjdn kell elkezdeni.

Ha a munkavégzést hosszabb ideig sziineteltetik, a csévégeket
ideiglenesen le kell zamni. A véddsapkakat csak kozvetleniil a cs6kotés
létrehozdsa el6tt szabad eltavolitani.

A csovekbdl minden idegen anyagot el kell tavolitani.

2.3 Tokos kotés, csbvezetékek méretre vagasa

2.3.1 ALTALANOS TUDNIVALOK

A véddfunkceioju véglezarokat csak kézvetlenll a bekotés el6tt szabad
eltavolitani. A csofelillet azon részeinek, amelyek a kotéanyagokkal
érintkeznek, sérlilésmentesnek és tisztanak kell lenniiik.

Ha a cséveket nem lehet kézi er6vel dsszetolni, akkor erre megfeleld
készlilékeket kell haszndlni. Ha szlikséges, gondoskodni kell a cs6vé-
gek védelmérdl. A csoveket tengelyirdnyu er6k folyamatos raterhelg-
sével, az épitéegysegek tulterhelése nélkiil kell 6sszetolni.

Az iranytartast ellendrizni, és ha szilkséges, a csatlakoztatas utdn
helyeshbiteni kell.

Féldbe fektetett csoveknél az élletoréses csévéget teljesen a tok
végeig be kell dugni.

2.3.2 Kihagyasok a kotéssavban

A csovek fektetésekor az agyazatban tok-fejgddroket kell Iétesiteni,
hogy a cs6kotést rendeltetésszer(ien létre lehessen hozni, és hogy

a csO védve legyen a cs6kotésnél torténd felfekvéssel szemben.

A fejgddrok ne legyenek nagyobbak, mint az a szakszer(i cs6kotéshez
szlikséges.

2.3.3 A csokotés létrehozasa

A cskotést gondosan kell elkésziteni. A csévek 0sszetolasat a csoten-
gely irdnyaban kozpontosan kell végezni, ami kézi erével, emeldkkel
vagy egy készilék és a csoél védelme érdekében parnafa segitségével
torténhet.

2.3.3.1 AWADUKT Thermo DN 500-ig

A legfeljebb DN 500-as AWADUKT Thermo csoveknél a cs6kotés
tomitéséhez kizarolag a gydrilag behelyezett tomitdgytir(iket szabad
hasznalni. Minden egyes tokdsszedugasi folyamat (csévek és idomok)
el6tt a leréselt csdvéget (élletdréses csévéget) egy ruhdval vagy
hasonl6 eszkdzzel meg kell tisztitani a szennyezédésektdl sth. Annak
ellendrzésére, hogy a tokdsszedugasi folyamat soran a csévég elérte-e
a sziikséges maximalis bedugasi mélységet, a tokmélységet (= bedu-
gasi mélység) — amennyiben ez gyarilag nem tortént meg — egy erre
alkalmas tollal a csévégen meg kell jeldIni. A tokot, a csévéget és a
tomitégy(rit meg kell tisztitani az esetleges szennyezGdésektdl.

A tomit6gy(irliket az esetleges sérilések szempontjabdl ellendrizni kell.
Sériilt tomitdgydirdit nem szabad beépiteni.

Az élletéréses csévéget REHAU sikositoszerrel kell bekenni

(az élletdrést és a csdvéget). Foldbe fektetett vezetékeknél ezutan a
csovéget a tok végeéig (= (itkozésig) be kell tolni a tokba. A maximalis
bedugasi mélység elérését az el6zbleg felvitt jeldlésen ellendrizni kell.
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2.3.3.2 DN 800 - DN 1200-as eloszt6 csovek

A csdvek egymashoz csatlakoztatdsa az drokban karmantyuk segit-
ségével torténik. Enhez elegendd sikositoszert kell hasznalni. Semmi
esetre sem szabad olajokat vagy zsirokat haszndini (a gumi tomitGgyi-
riik megdagadnak és elbomlanak). Miel6tt a csovet betoljak a kettds
tokos karmantytba, a megfeleld tomitdgyirit be kell helyezni az elsd
teljes hulldm hornyaba. Az eloszto csdvek szilkség esetén tompa
hegesztéssel 0ssze is hegeszthetdk.

2.3.4 A cstvek méretre szabasa

A csdvek daraboldsahoz finom fogazasu flirészt vagy csévagot

kell hasznalni. Kivdldan alkalmasak erre a fafeldolgozo gépek (kézi
korflirész stb.). VezetGvel ellatott flirésszel merdleges vagas készit-
hetd. A lerdviditett cs6vég élét raspollyal vagy rézselé szerszammal a
tablazatnak megfelel6en le kell torni és hantoloval sorjatlanitani kell.

DN/OD b Kb. (mm)
200 10
250 14
315 17
400 20
500 23

Az idomokat nem szabad rdvidebbre vdgni.

2.4 A munkaarok feltéltése

Az oldal- és fofeltoltést csak akkor szabad megkezdeni, ha a cs6ko-

tések és az agyazat mdr kész a terhelések felvételére. A tomoritést

a cs@ kornyezetében szakaszonként, kénny( toméritd szerszammal

kell végezni. A korrekt és tartds fektetést tobbek kozott a kovetkezok

biztositjak (pl. nedves valyogtalaj):

- Az arra alkalmas feltolt6 anyag kivdlasztdsa. A vezeték dgyazata
nem tartalmazhat hegyes éleket, kdveket vagy kétormeléket.

- Af6feltoltés mechanikus tomoritését maximum DN 500-as
cséveknél csak akkor szabad megkezdeni, ha a feltoltd anyagot a
csoboltozat felett 300 mm-es minimdlis vastagsagban felhordtak.
DN 800-nal nagyobb vagy egyenldé atmérdjii eloszto csoveknél a
tdmoritést a cséboltozat felett 1 méterig csak konny(i szerszammal
szabad végezni. Ugyelni kell tovabba a szabalyszer( témoritésre
hulldmok hornyaiban is.

- Afeltéltés soran tgyelni kell a feltolté anyag homogén elosztasara.
Epitési trmelék és durva anyag nagy mérték(i bekeverése negativ
hatdssal lehet a talaj-leveg6 hécseréld hatékonysagdra.
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2.5 Fektetés a talajvizszint alatt

Az AWADUKT Thermo csdvek DN 500-ig korrekt fektetés esetén

3 m-es mélységig témitettek a talajvizzel szemben. A talajvizszint ala
fektetett vezetékeket azonban nem elegendd leterhelés esetén fel-
Uszas ellen kihorgonyzassal vagy kiegészit6 terheléssel (pl. beton) kell
biztositani. Talajviz esetén a fellépd megnovekedett terhelGerék miatt
ajanlatos statikai szamitasokat végezni.

DN 800-as atmérd felett az elosztd csévek talajvizszint ald torténd
fektetése kiegészitd intézkedések nélkiil nem ajdnlatos. A talajvizszint
ald torténd beépités esetén a csovek tilkorhegesztését vagy a cso/tok
illetve csd/idom kotések 6sszehegesztését kell el6iranyozni.

2.6 Tomorségi vizsgalat

Kiilondsen a talajvizszint ald torténd fektetésnél kell az arra megfeleld
vizsgalatokat elvégezni. A szemrevételezéses ellen6rzés mellett (pl.
kotések vagy sérlilések) a tomorségi probat a DIN EN 1610 szerinti
levegd- vagy viznyomassal kell elvégezni. A prébanyomast, nyomas-
esést és a vizsgalat id6tartamat a szabvany tartalmazza.

3. A talaj-levegd hdcseréld rendszer fektetésének kiilinlegességei

3.1 A csdvek tavolsaga

Egyetlen szal cs6 fektetésénél ajanljuk az épilet korlli fektetést.

Az épllet killso falatol ill. az egyéb kdzmiivezetékektdl mért tavolsag
legyen legaldbb 1 méter.

CsGregiszter kigpitésenél ajanljuk végigmend munkagdddr kiemelését.
Parhuzamosan lefektetett csdveknél egyméteres tengelytavolsagot kell
betartani.

3.2 Lejtés

A talaj-levegd hdcseréld fektetésénél 2%-0s egyenletes lejtést kell
betartani, hogy a keletkez6 kondenzatum a legmélyebb ponton egy
szifonon vagy egy gy(ijtéakndn keresztiil a szennyvizelvezetébe elve-
zethetd legyen.

3.3 Kondenzatum

A keletkez6 kondenzatumot felszini vizként kell besorolni, és a vizjogi
el6irasoknak megfelelden artalmatlanitani kell. Mivel a teljes talaj-
levegd hécseréld rendszert a talaj- vagy szivargoviz behatolasanak
megakaddlyozasara tomitetten kell kivitelezni, a szabad elszivarogtatas
feltétlendl elkeriilendd.



AWADUKT THERMO

SZALLITASI PROGRAM CSALADI HAZAS MERETEKHEZ

AWADUKT Thermo cs6

tokkal és biztonsagi témitérendszerrel,

a csovégeken porvédd sapkakkal

Alapanyag: RAU-PP 2387/2400

antimikrobalis

Szin: RAL 5012 vildgoskek, belsd réteg aluminiumsziirke

Cikksz. DN/0OD BL
[mm]
170641-002 200 1000
170651-002 200 3000
170961-002 200 6000

AWADUKT PP iv

EPDM tomit6gydir(ivel
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szin: RAL 5009 aztrkék

Cikksz.

247621-056
247631-056
247641-056
247651-056

DN/OD

200
200
200
200

AWADUKT PP 45°-0s elagazoidom

EPDM témit6gydiriikkel
Alapanyag: RAU-PP 2300
Szin: RAL 5009 azurkék

Cikksz.

247751-056

DN/OD

200/200

[mm]

200
200
200

15°
30°
45°
88°

3
[mm]

47

= _ -+  ©
: L
f
Lt BL
D T Suly db/
[mm] [mm] [kg/m] kaloda
240 101 4,2 20
240 101 4,2 20
240 101 4,2 20
{ ] /\;1/
Z4 g
z, z, Sily
[mm] [mm] [kg/db]
12 21 1,06
28 34 1,19
44 48 1,31
105 110 1,69

21 ZS
7 73 Stly
[mm] [mm] [kg/db]
255 255 3,10
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AWADUKT PP kettds karmantyu
biztonsagi tomitérendszerrel
Alapanyag: RAU-PP 2300

Szin: RAL 5009 aztrkeék

Cikksz. DN/OD L
[mm]
247851-056 200 206
AWADUKT PP attold karmanty
EPDM tomitGgytiriikkel

Alapanyag: RAU-PP 2300
Szin: RAL 5009 aztrkék

Cikksz. DN/OD L
[mm]
247821-056 200 206

AWADUKT Thermo Kkiilso leveg6 beszivétorony

lamellds stiveggel, csatlakozas DN/OD 200, illeszkedik az AWADUKT
Thermo cs6tokhoz DN/OD 200, sz(ir6k nélkil

Teljes magassag: 1650 mm

Anyagok: nemesacél, mattra csiszolva

Cikksz. Magassag
[mm]
170188-001 1650

AWADUKT Thermo sziirokészlet
G4 vagy F6/G2 EN 779 szerint
1 készlet £ 3 darab

illeszkedik az AWADUKT Thermo Kiils6levegd-beszivd toronyhoz DN 200/200

Cikksz.

170198-001
170208-001

* csomagolasi egység
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t
g
[a)
L
D.. T Stily
[mm] [mm] [ka/db]
240 101 1,05

SziirGosztaly

F6/G2

D_. Sily
[mm] [ka/db]
240 1,00
]
CSE*
1 készlet
1 készlet



AWADUKT Thermo kondenzatumgyiijto akna
alapincézetlen lakohazakhoz, lapos fenékkel és

1 db DN/OD 200 csatlakozéssal (élletéréses cs6veég):
Alapanyag: RAU-PP

Szin: RAL 5009 azirkék

Cikksz. DN/OD Bedmlés
[mm]
227785-003 315 DN 200

AWADUKT Thermo 6ntdttvas fedlap

a kondenzatumgy(ijt6 aknahoz

Ontottvas kerettel, behelyezett tomitéssel és dntottvas fedéllel,
viztdmér kivitelben

Alapanyag: Ontottvas

Szin: RAL 9005 fekete

Cikksz. DN/OD
175584-001 315
*Viztdmor

AWADUKT Thermo kondenzatum-elvezet6

pl. aldpincézett lakohazakhoz, tokkal és tomit6gydirdivel
Alapanyag: RAU-PP 2300

Szin: RAL 5012 vilagoskek, szlirke

Cikksz. DN/OD |

[mm]

227755-003 200740 420

Tipus

D400 VT~

2500

500 500

Suly
[kg/db]

35,00

Y

T Suly
[mm] [kg/db]
101 3,04



AWADUKT Thermo golyds szifon a kondenzatum-elvezetdhoz
DN 40-es bekotbivvel és visszacsapdgolyoval

p—
Alapanyag: RAU-PP

Szin: fehér, sarga

Cikksz. DN Beépitési hossz Magassag

[mm] [mm]

227795-001 40 210 100
AWADUKT Thermo falatvezetés*

fés(is tomitéssel, a talajviz nyomas ellen nem szigetelt

Alapanyag: RAU-SB 100

Szin: alap

Cikksz. DN/OD Beépitési hossz D, Suly

H [mm] kb. [mm] [ka/db]

172290-050 200 240 232 1,19

* falatvezetések, talajviz nyomas ellen szigetelve Kiilon kérésre
Sikositdszer
tokos kotésekhez

==r .

Cikksz. Tartalom
176510-002 150 g
176520-003 250 g
172960-003 500 g
178750-001 1000 ¢




AWADUKT THERMO
SZALLITASI PROGRAM NAGY TERFOGATU EPULETEKHEZ

AWADUKT Thermo cs6

tokkal és biztonsagi tomitérendszerrel, a csévégeken
porvédd sapkakkal 15°<
Alapanyag: RAU-PP 2387/2400
antimikrobalis

Szin: narancsbarna

Dmax
\
\
J‘/—
s
ds

t BL
Cikksz. DN/OD BL d, D_ t s, Siily db/
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] FR
170791-001 250 1000 250 296 135 8,8 67 12
170801-001 250 3000 250 296 135 8,8 67 12
170971-001 250 6000 250 296 135 88 67 12
170821-001 315 1000 315 365 145 1.1 10,6 9
170831-001 315 3000 315 365 145 11 10,6 9
170981-001 315 6000 315 365 145 11 10,6 9
170851-002 400 6000 400 470 170 135 16,0 3
170861-001 500 6000 500 570 195 17,0 25,3 2
AWADUKT PP iv :
EPDM témitégyr(ivel L
Alapanyag: RAU-PP 2300 ;
Szin: narancsbarna L ’
1,%
Z o
:
Cikksz. DN/0D a z, z, Sily
[mm] [mm] [kg/db]
247661-002 250 15° 19 39 1,70
247671-002 250 30° 37 58 1,90
247681-002 250 45° 57 78 2,10
247691-002 250 88° 132 152 2,90
247701-002 315 15° 23 50 2,70
247711-002 315 30° 47 73 3,10
247721-002 315 45° 72 98 3,40
247731-002 315 88° 166 192 4,60
239342-003 400 15° 79 237 11,64
239352-003 400 30° 108 263 12,35
239362-003 400 45° 265 420 17,04
237313-003 400 88° 555 710 27,80
234536-003* 500 15° 42 242 20,10
234546-003* 500 30° 77 277 23,60
234556-003 500 45° 228 428 33,92
234566-003* 500 88° 547 747 56,72

* szallitasi hataridd killon ajanlat szerint
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AWADUKT PP 45°-0s elagazoidom
EPDM tomit6gydiriikkel

Alapanyag: RAU-PP 2300

Szin: narancsbarna

Cikksz. DN/OD
246457-004 250/200
237674-005* 250/250
247781-004 315/200
232794-005* 315/250
232784-005* 315/315
239382-005 400/200
239392-005* 400/250
239402-005* 400/315
237453-006* 400/400
234586-005" 500/200
234596-005* 500/250
234606-005* 500/315
234616-005* 500/400
225215-006* 500/500

* szdllitasi hataridd kilon ajanlat szerint

AWADUKT Thermo atmeneti idom
EPDM témit6gy(irikkel

Alapanyag: RAU-PP 2300

Szin: narancsbarna

Cikksz.

247801-002

247811-003

237323-003

234626-003*

* széllitasi hatarid6 kilon ajanlat szerint

AWADUKT PP kettds karmantyu
EPDM tomit6gydiriikkel
Alapanyag: RAU-PP 2300

Szin: narancsbarna

Cikksz. DN/OD
247861-002 250
247871-002 315
247881-002 400
234636-002 500

20

DN/OD
[d/d,]

250/200
315/250
400/315
5007400

Zy
[mm]

22
92
-10
59
105
31
17
63
123

-28
18
87

149

[mm]

269
290
320
480

1; = —
>
=
Z1 ZS ’ r
2 23 Stly
[mm] [mm] [kg/db]
290 276 3,94
452 463 8,72
339 312 5,85
498 446 11,74
530 470 15,04
533 464 14,40
558 478 17,37
591 502 20,52
633 562 23,00
604 479 21,80
629 513 23,50
661 557 28,60
704 637 34,00
869 866 36,50
— Z1 .I
II
s H -1
- S
z, Suly
[mm] [kg/db]
50 1,77
10 3,38
10 514
14 10,91
8
fa) /)
D t Sily
[mm] [mm] [kg/db]
296 135 2,10
365 145 3,00
470 155 6,80
570 190 10,50




AWADUKT Thermo elosztd cs6

felnegesztett kettds karmantytval és EPDM tomitdgy(irtivel
DIN 16961 5. sorozat, a prEN 13476-1 szerint

Csak nem nyomo talajviznél alkalmazhato

Anyagok: PE

Szin: kiviil fekete, belil fehér

Cikksz. DN/OD
212600-002 800

212610-002 1000
212620-002 1200

* szallitasi hatdridd kiilon ajanlat szerint

AWADUKT Thermo csatlakozocsonk*
felhegesztve az AWADUKT Thermo DN 800-1200-as elosztd csdre
Tichelmann-rendszer( fektetéshez

Anyagok: PE

Szin: fekete
Cikksz. DN/OD

csatlakozas

212470-002 200
212480-002 250
212490-002 315
212500-002 400
212510-002 500
212520-002 200
212530-002 250
212540-002 315
212550-002 400
212560-002 500

* szdllitasi hataridd kiilon ajanlat szerint

AWADUKT Thermo végelzaro lap*
Anyagok: PE

Szin: kiviil fekete, belil fehér
Konfekcionalds az eloszto ¢s6 végén

Cikksz. DN/OD
212440-002 800

212450-002 1000
212460-002 1200

* szdllitasi hatéridé kilon ajanlat szerint

ID BL
[mm]
678 6000 mm
851 6000 mm
1030 6000 mm
ET
DN/OD Kivitel
eloszto

DN 800/DN 1000/DN 1200
DN 800/DN 1000/DN 1200
DN 800/DN 1000/DN 1200
DN 800/DN 1000/DN 1200
DN 800/DN 1000/DN 1200

DN 800/DN 1000/DN 1200
DN 800/DN 1000/DN 1200
DN 800/DN 1000/DN 1200
DN 800/DN 1000/DN 1200
DN 800/DN 1000/DN 1200

az eloszto csére kozpontos
az eloszté csére kdzpontos
az eloszt cstre kozpontos
az eloszté csore kozpontos
az elosztd csére kozpontos

az eloszto csre excentrikus
az eloszt csére excentrikus
az eloszto csbre excentrikus
az eloszto csbre excentrikus
az eloszto csbre excentrikus
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AWADUKT Thermo iv*

felhegesztett kettds karmantytval és EPDM tomit6gydir(ivel
Csak nem nyomd talajviznél alkalmazhato

Anyagok: PE
Szin: kiviil fekete, bellil fehér

Cikksz. DN/OD
212260-002 800
212270-002 800
212280-002 800
212290-002 800
212300-002 1000
212310-002 1000
212320-002 1000
212330-002 1000
212340-002 1200
212350-002 1200
212360-002 1200
212370-002 1200

* szdllitasi hataridd kiilén ajanlat szerint

AWADUKT Thermo elagazéidom

678
678
678
678

851
851
851
851

1030
1030
1030
1030

felnegesztett kettds karmantytkkal és EPDM tomit6gyiriikkel
Csak nem nyomd talajviznél alkalmazhato

Anyagok: PE
Szin: kiviil fekete, bellil fehér

Cikksz.

212380-002
212390-002
212400-002

212410-002
212420-002
212430-002

* szdllitasi hatdridd kilon ajanlat szerint
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DN/OD

800/800
1000/1000
1200/1200

800/800
1000/1000
1200/1200

0D =DN
Szig L YA
[mm] [mm]
30° 1064 356
45° 1173 356
60° 1535 356
90° 1408 356
30° 1239 396
45° 1383 396
60° 1803 396
90° 1676 396
30° 1429 444
45° 1606 444
60° 2090 444
90° 1958 444
0D=DN
Sz6g L Z
[mm] [mm]
45° 1512 356
45° 1792 396
45° 2088 444
90° 1512 356
90° 1792 396
90° 2088 444




AWADUKT Thermo kettds karmantyu*
EPDM tomit6gy(ir(ikkel

Csak nem nyomd talajviznél alkalmazhato
Anyagok: PE

Szin: kivill fekete, belil fehér

Cikksz. DN/OD Da L
[mm] [mm]
212230-002 800 819 500
212240-002 1000 1020 550
212250-002 1200 1221 650
* szdllitasi hatéridd kilon ajanlat szerint
AWADUKT Thermo tomitogyiri*
AN NN
Anyag: EPDM
Szin: fekete h
b
UJuJuuuu
Cikksz. DN/OD H B
[mm] [mm]
212570-002 800 60,0 28,0
212580-002 1000 80,0 38,0
212590-002 1200 88,0 39,0
* szdllitasi hatéridd kilon ajanlat szerint
AWADUKT Thermo csd falatvezetéshez*
AWADUKT Thermo eloszté ¢s6 BL =1500 mm-es épitési hosszban,
burkolt PE-lemezzel, a PE-lemez kdzpontosan felhegesztve
Csak nem nyomd talajviznél alkalmazhato
Szin: fekete
Cikksz. DN/OD Eloszt6 cso BL PE-lemez BL
[mm] [mm]
212630-002 816 1500 750
212640-002 1016 1500 725
212650-002 1216 1500 710

* szdllitasi hatéridé kilon ajanlat szerint
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AWADUKT Thermo kiilso leveg6 beszivétorony DN 250-DN 500*

lamellas stiveggel, illeszkedik az AWADUKT Thermo csétokhoz,

szlir6betét nélkiil

Teljes magassag: 1650 mm

Anyagok: nemesacél, mattra csiszolva

Cikksz. DN Magassag CSE

[mm]

170408-001 250 1650 egyesével
170418-001 315 1650 egyesével
170428-001 400 1650 egyesevel
170438-001 500 1650 egyesével
* szdllitasi hatéridd kilon ajanlat szerint

AWADUKT Thermo sziir6*

G4 vagy F6/G2 EN 779 szerint

illeszkedik az AWADUKT Thermo kiils6 leveg6 beszivotoronyhoz

DN 250-500

Cikksz. DN/OD Sziirdosztaly CSE
170448-001 250 G4 egyesével
170458-001 250 F6/G2 egyesével
170468-001 315 G4 egyesével
170528-001 315 F6/G2 egyesével
170538-001 400 G4 egyesével
170548-001 400 F6/G2 egyesével
170558-001 500 G4 egyesével
170568-001 500 F6/G2 egyesével

* szdllitasi hatéridd kilon ajanlat szerint
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AWADUKT Thermo kiilsdlevegd-beszivé torony DN 800-DN 1200*
lamellas stveggel, cs6elem talpkarimaval, sz{r6k nélkil
Anyagok: nemesacél, mattra csiszolva

Cikksz. DN
170638-001 800
170648-001 1000
170658-001 1200

* szdllitasi hatéridd kilon ajanlat szerint

AWADUKT Thermo sziirg*
G4 EN 779 szerint

illeszkedik az AWADUKT Thermo kiils6levegd-beszivd toronyhoz DN
800-1200

Cikksz. DN/OD
170578-001 800
170598-001 1000
170618-001 1200

* szdllitasi hatéridd kilon ajanlat szerint

Sziirgosztaly

G4
G4
G4

aldpincézetlen éplletekhez

lapos fenékkel és 1 db DN/OD 200 (élletoréses cs6veg) csonkkal:
Alapanyag: RAU-PP

Szin: RAL 5009 azlrkék -

F#’l
Cikksz. DN/OD Beomlés l4 ) I3
[mm]
227785-003 315 DN 200 2500 500 500
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AWADUKT Thermo 6ntdttvas fedlap

a kondenzatumgy(ijté aknahoz

Ontottvas kerettel, behelyezett tomitéssel és dntottvas fedéllel,
viztdmor Kivitelben

Alapanyag: Ontottvas

Szin: RAL 9005 fekete

Cikksz. DN/OD
175584-001 8IS
*Viztémor

AWADUKT Thermo kondenzatum-elvezet6

pl. aldpincézett épliletekhez, tokkal és tomit6gy(irtvel
Alapanyag: RAU-PP 2300

Szin: narancsbarna

Cikksz. DN/OD
227765-003 250/40
227775-003 315/40
229845-003* 400/40
229855-003* 500/40

* szdllitasi hatérid6 klon ajanlat szerint

Golyds szifon a kondenzatum-elvezetdhoz
DN 40-es bekotbivvel és visszacsapdgolyoval
Alapanyag: RAU-PP

Szin: fehér, sarga

Cikksz. DN

227795-001 40
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Tipus Suly
[ka/db]
D 400 VT * 35,00
t
' £ -:‘1
.2 ]
B |
-
I I, T
[mm] [mm] [mm]
500 170 135
550 195 145
550 195 155
550 230 185
L
BL Magassag
[mm] [mm]
210 100




AWADUKT Thermo falatvezetés*

féstis tomitéssel, talajviz nyomas ellen nem szigetelt

Alapanyag: RAU-SB 100

Szin: alap

Cikksz.

172330-003
172340-003
172350-002
172490-003

Falatvezetés nyomo talajvizhez és eloszto cstvek DN 800-t6l felfelé kiilén ajanlatkérés szerint szallithatok

Sikositoszer
tokos kotésekhez

Cikksz.

176510-002
176520-003
172960-003
178750-001

DN/OD

250
315
400
500

Tartalom

150 ¢
2509
500 g
1000 ¢

Beépitési hossz
H [mm]

240
240
240
240

max

kb. [mm]

290
359
448
554

Stly
[kg/db]

1,78
2,64
3,60
517
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GYAKRAN ISMETELT KERDESEK

Az ablaknyitasos szelloztetés nem egészsége-
sebb?

Eppen ellenkez6leg! Egy szell6zéberendezésen
keresztiil a friss levegd ellen6rzottebben és pon-
tosan a kivant mennyiségben jut a lakdépliletbe.

A talaj-levegd hécseréld antimikrobdlis belsé rétege
és a beszivott levegd szlirése kovetkeztében az
egeészségugyi kétségek alaptalanok. Az energia-
koltségek csokkentése mellett még tovabbi olyan
elényok léteznek, amelyek az ellendrzétt szell6zés
mellett széInak:

- a huzat megakaddlyozasa

- a lakas nedvességmentesitése

- a zajterhelés csokkenése

Milyen iizemeltetési kdltségek keletkeznek a
talaj-levegd hocseréld hasznalata soran?

A talaj-leveg6 hécseréld uzemeltetési koltsé-

gei a minimumra korlatozottak. Mind6ssze a
szell6z6berendezés csekely mérték( tobblet-dram-
fogyasztasat kell figyelembe venni.

Ezenkiviil a levegGsz(irok rendszeres ellenérzése és
cseréje szlikséges.

Milyen gyakran kell a sziir6ket tisztitani?

A kornyezeti feltételeknek, a helyszinnek és a sz(i-
réosztalynak megfelelden a sz(ir6ket 6-12 havonta
kell tisztitani vagy cserélni.

Mi az a golyos szifon?

A Kiils6 levegd leh(ilésekor a talaj-levegd hécsereé-
I6ben a nyari hdnapokban kondenzatum képzadik.
Mivel a szabvanyszifonok esetében a szagelzaras a
cs6ben dlld vizoszlop segitségével térténik, fennall
a veszélye annak, hogy a szifon kiszaradasakor
Lidegen” leveg6 keriilhet a szell6z6berendezésbe.
Egy golyos szifonndl ezzel szemben a kellemetlen
szagok esetleges beszivargasat a beépitett golyds
z4r akadalyozza meg.
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Hogyan miikddik az antimikrobalis belsé réteg?
Egy specidlis eljarassal eziistrészecskéket dolgoz-
nak be a belsé csdrétegbe. Az ionleadds kdvetkez-
tében az ezlistionok lerakddnak a mikroorganizmu-
sokra, és tonkreteszik azok sejthartyamiikddését.
Ezutdn a nagyfoku reakcioképességgel rendelkezd
ezlistionok bejutnak a mikroorganizmusokba és

a biomolekuldk strukturalis valtozasat idézik eld.

A nagy nyomés kovetkeztében létfontossagu
anyagok tdvoznak és ennek kovetkezménye a sejt
elhaldsa. Az eredmény a csirak szdmanak egyértel-
mii csokkenése a csd belsd felilletén (v.0. 5. oldal).

Meddig tartés az antimikrobalis hatas?

A koextrudalt belsd réteg miatt, amelyet az

olvadasi folyamat tartosan 6sszekot a PP cs6
alappolimerével, az antimikrobdlis hatés a teljes
glettartamra biztositott. A csévek belsd oldalain nem
varhato szennylerakodas, mivel a leveg6nek a be-
szivasnal torténd sziirése a szennyez6 részecskeéket
tavol tartja. A csovek alkalmankénti atoblitése hosz-
szU évekre biztositja a folyamatosan jo miikodest.

Mik a jelentds kiilonbségek egy PVC-b6l késziilt
szabvanycsatornacso €és a specialis PP-bol késziilt
AWADUKT Thermo talaj-levegd hdcserélé cso
kozott?
Az AWADUKT Thermo talaj-levegd hécseréld cs6rend-
szert specidlisan a talaj-levegd hécserél6kben térténd
alkalmazasra fejlesztették ki:
Az AWADUKT Thermo csovek rendelkeznek egy
antimikrobdlis belsd réteggel és minimalizdljak az
elfert6z6dés veszélyét.
Az AWADUKT Thermo csovek nagyobb héatadasi
egy(tthatdval rendelkeznek, a talaj-levegd hdcseréld
és a talaj kozott jobb hdatadast tesznek lehetdve.
A PVC csovek gyakran maghabositottak és a 1égzar-
vanyok miatt szigeteld hatdsuak.
Az AWADUKT Thermo csévek robusztus voltuk és
itésallosaguk miatt éppen termett talajba torténd
fektetésre kiilondsen alkalmasak.
Az AWADUKT Thermo csévek az SL biztonsagi
tomitérendszer miatt radonnal szemben témitettek.
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AZ ENERGIAHATEKONYSAG HAROM ALAPPILLERE

Hatékony energiatermelés:

Photovoltaik modulok

A Photovoltaik berendezésekkel
termelt napenergiabol szarmazd
arammal elektromos gépeinket

mUkodtethetjlik.

REHAU SOLECT kollektorok
Szoldrtermikus rendszerekkel a
napenergia hatékonyan hasz-
nalhato fel hasznalati melegviz
termelésére és flitésrasegitésre.

Talaj-leveg0 hocserélo
AWADUKT Thermo

A talaj-leveg6 hdcseréld az
idedlis kiegészité az ellen6rzott
szell6zéshez. A talajhd kihasz-
nalasaval a beszivott kiilsé
levegot télen elémelegiti, nydron
kellemes hémérsékletre lehiti.

1 RAUGEO talajhdoszondak és
talajhokollektorok

Hatékony fités és h(ités REHAU
geotermikus rendszerekkel.

A geotermikus rendszerek ener-
gidjuk 75%-at a talajbol nyerik,
ami dltal koltséghatékonyak.

Hatékony energiafelhasznalds:

E REHAU feliiletfiités/-hiités
Akdr padlo-, fal- és mennyezetfe-
liletekhez, flitéshez és hiitéshez,
nedves vagy szdraz épitési
modhoz kialakitott rendszerekrél
van sz, a REHAU minden
alkalmazasi esetre dtgondolt
megolddst kindl. A talajhd és

a napenergia tdmogatasaval a
rendszerek fliggetlenek a klima-
tikus viszonyoktdl, és jelentéke-
nyen hozzdjarulnak a természeti
er6forrasok kimeléséhez.

Az energiaveszteségek csokkentése:

@ Ablak- és homlokzatrendszerek
A legjobb hdszigetelésre mindsitve:
passzivhaz-tanusitott REHAU Clima-
Design ablakrendszer és passzivhaz
bejarati ajtok a REHAU Brillant
Design termékcsoportbdl.
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Jegyzetek:

—



Sz6beli és irésbeli alkalmazdstechnikai tandcsadésunk tapasztalatokon nyugszik és legjobb tuddsunk szerint térténik,
de csak kotelezettség nélkiili igazolasként érvényes. A hatdskoriinkon kiviili munkafeltételek és a kiilonbéz
beépitési korlimények mddosithatjdk az altalunk megadott adatokat. Javasoljuk, hogy beépités elétt vizsgélja meg,
hogy a kivdlasztott REHAU termék az adott felhasznalasi célra megfelel-e. A termékek alkalmazésa, felhasznalasa

és feldolgozasa ellendrzési lehetdségeinken kiviil torténik és emiatt kizarolag az On felel6sségi korébe tartozik.
Amennyiben mégis szavatossag kérdése meril fel, ez kizarélag széllitési és fizetési feltételeink szerint torténik,
amely a http://www.rehau.hu/terms.shtml cimen megtekinthetd. Ez érvényes barmilyen garancidlis igényre is,

ahol a garancia termékeink specifikdcidink szerinti tartés mindségére vonatkozik.

A jelen dokumentécid szerz6i jogvédelem ald esik. Az ebbdl eredd jogokat, kiiléndsen a forditds, az utdnnyomas,
az abrék reprodukaldsa, a radidkozvetités, a fotomechanikus vagy hasonld tton torténé mésolas
és az adatfeldolgozé berendezésekben torténd térolas jogdt fenntartjuk.

REHAU TELEPHELY

REHAU Kft. 2051 Biatorbagy, Rozdlia park 9. Pf. 160
Tel : +36 23 530 700

Fax: +36 23 530 707

E-mail: budapest@rehau.com

www.rehau.hu 342100/1  09.2007



